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Q.P.F. +4.90

Q.R. +4.40

Hc 300

+1.50

Hc 300

Q.P.F. +0.05

+9.00

± 0.00

Q.P.F. +9.05

Q.R. -2.50

Schermatura mediante parete alettata come esistenti

Schermatura mediante parete alettata come esistenti

LABORATORIO RUSTICO

MEETING ROOM
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2.1.1.2.1 - Isolamento mediante pannello in
EPS grigio additivato con grafite incollato e

tassellato al supporto, sp. 6 cm

2.1.1.2.3 - Soglia prefabbricata in cemento
posata a colla con profilo rompigoccia

2.1.1.2.2 - Finitura mediante rivestimento
elastico a base di resine elastomeriche con
interposta rete in fibra di vetro per cappotto

2.1.1.2.1 - Isolamento mediante pannello in
EPS grigio additivato con grafite incollato e

tassellato al supporto, sp. tot. 15 cm

2.1.1.2.2 - Finitura mediante rivestimento
elastico a base di resine elastomeriche con
interposta rete in fibra di vetro per cappotto

2.1.1.2.6 - Parete in blocchi semipieni tipo
Poroton P700 sp. 30 cm

Davanzale prefabbricato in cemento
posato a colla con sottobancale per

isolamento  termico

Serramento in alluminio a taglio termico
colore grigio antracite come esistenti.

U ≤ 1,3 W/m2K
Rw > 48 dB

Risvolto del cappotto termico a voltino

3.2.1.7.1 - Controsoffitto ispezionabile con
profili a vista a T colore bianco e pannelli

fonoassorbenti in lana di roccia dim. 60x60
cm sp. 20 mm colore bianco RAL 9010 in

appoggio sulla struttura
(intervento opzionale negli ambienti rustici)

3.2.1.2.3 - Pavimentazione sopraelevata dim.
60x60 cm poggiata su piedini regolabili e

traversi in acciaio zincato, pannello modulare
in solfato di calcio sp. 30 mm e piastrella di

finitura in gres porcellanato sp. 10 mm, colore
a scelta della DL

(intervento opzionale negli ambienti rustici)

2.4.1.1.8 - Canale di gronda mediante
scossalina piegata preverniciata colore
come elementi metallici esistenti

3.2.1.7.1 - Controsoffitto ispezionabile con
profili a vista a T colore bianco e pannelli

fonoassorbenti in lana di roccia dim. 60x60
cm sp. 20 mm colore bianco RAL 9010 in

appoggio sulla struttura

2.2.1.1.7 - pavimentazione in teli di PVC
posata a colla su strato autolivellante
sp. 1 cmProfilo di partenza cappotto termico

+12.08

TERRAZZA IMPIANTI

2.1.1.2
3.1.1.7

3.1.1.7

3.1.1.7.1 - Materassino isolante in lana
di vetro (densità 20 kg/mc - λD=0,035
W/mK) sp. 60 mm

3.1.1.7.3 - Lastra di rivestimento in
cartongesso rivestito fissata
meccanicamente alla sottostruttura
sp.12,5 mm

Q.P.F. +4.90

Q.R. +4.40

Hc 300

Hc 300

Q.P.F. +0.05

+9.00

± 0.00

Q.P.F. +9.15

Q.R. -2.50

3.2.1.7.1 - Controsoffitto ispezionabile con
profili a vista a T colore bianco e pannelli

fonoassorbenti in lana di roccia dim. 60x60
cm sp. 20 mm colore bianco RAL 9010 in

appoggio sulla struttura
(intervento opzionale negli ambienti rustici)

3.2.1.2.3 - Pavimentazione sopraelevata dim.
60x60 cm poggiata su piedini regolabili e

traversi in acciaio zincato, pannello modulare
in solfato di calcio sp. 30 mm e piastrella di

finitura in gres porcellanato sp. 10 mm, colore
a scelta della DL

(intervento opzionale negli ambienti rustici)

3.2.1.7.1 - Controsoffitto ispezionabile con
profili a vista a T colore bianco e pannelli

fonoassorbenti in lana di roccia dim. 60x60
cm sp. 20 mm colore bianco RAL 9010 in

appoggio sulla struttura

2.2.1.1.4 - Pavimentazione in piastrelle di
gres porcellanato, finiture e colori da
campionare, posate a colla previa pulizia
del supporto

2.1.1.1.1 - Isolamento mediante pannello in
EPS grigio additivato con grafite incollato e
tassellato al supporto, sp. 6 cm

2.1.1.1.3 - Soglia prefabbricata in cemento
posata a colla con profilo rompigoccia

2.1.1.1.2 - Finitura mediante rivestimento
elastico a base di resine elastomeriche con
interposta rete in fibra di vetro per cappotto

Profilo di partenza cappotto termico

2.1.1.1.1 - Isolamento mediante pannello in
EPS grigio additivato con grafite incollato e
tassellato al supporto, sp. tot. 15 cm

2.1.1.1.2 - Finitura mediante rivestimento
elastico a base di resine elastomeriche con
interposta rete in fibra di vetro per cappotto

Parete esistente in c.a.

Serramento in alluminio a taglio termico
colore grigio antracite come esistenti.
U ≤ 1,3 W/m2K
Rw > 48 dB

Schermatura esistente mediante parete con
alette antipioggia

Schermatura mediante parete alettata come esistenti

2.4.1.1.8 - Canale di gronda mediante
scossalina piegata preverniciata colore

come elementi metallici esistenti

2.4.1.1.6 - Basamento in calcestruzzo con
armatura posta a 5 cm dalla sommità,

Ø6/20 H max. 15 cm (H min. 12 cm)

Copertura esistente in lamelle di acciaio colore grigio

+12.08

LABORATORIO FAST

UFFICIO OPEN SPACE

LOCALE TECNICO

2.1.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

3.1.1.7

3.1.1.7.1 - Materassino isolante in lana
di vetro (densità 20 kg/mc - λD=0,035

W/mK) sp. 60 mm

3.1.1.7.2 - Lastre di rivestimento in
cartongesso rivestito fissata

meccanicamente alla sottostruttura
sp.12,5 mm
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